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Afwerkingsset met vier bedieningsknoppen om een ledcontroller te bedienen. Elke bedieningsknop heeft 
zijn eigen label: aanschakelen/opdimmen, uitschakelen/neerdimmen, kleurenloop en favorieten. Hiermee 
is deze toets, gecombineerd met de sokkel voor draadloze schakelaar met vier bedieningsknoppen (410-
00002), uitermate geschikt voor het bedienen van de 4-kanaals constante spanning controller, draadloos 
(410-00121).

Technische gegevens

Afwerkingsset voor een draadloze schakelaar of een drukknop met 4 bedieningsknoppen en ledsturing, 
white. 
• Aantal bedieningsknoppen: 4 bedieningsknoppen
• Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is 

in de massa gekleurd.
• Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
• Opdruk: Elke toets heeft een ontuitwisbare symbool: aanschakelen/opdimmen, uitschakelen/neerdimmen, 

kleurenloop en favorieten.
• Brandveiligheid

– de kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
– de kunststofdelen van de centraalplaat zijn halogeenvrij

• Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
• Markering: CE
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