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De DALI-2-broadcastmodule met 2 kanalen stuurt gelijktijdig twee DALI-buskanalen aan. De twee kanalen 
worden in Niko Home Control beschouwd als dimbare lichtbronnen zonder extra configuratie of gebruik 
van de DALI-programmeersoftware. Alle DALI-toestellen zullen gelijktijdig reageren op een Niko Home 
Control commando. Dit betekent dat er maximaal 64 DALI-toestellen per kanaal zullen reageren als één 
dimbaar lichtpunt. De module heeft een ingebouwde voeding, waardoor het niet nodig is om een afzonder-
lijke DALI-voeding op de bus te plaatsen. 
Ondersteuning van DALI-apparaattypes (voorschakelapparatuur): 
   • DT0 (Fluorescentielamp, voorschakelapparatuur) 
   • DT1 (Noodverlichting met eigen voeding, voorschakelapparatuur) 
   • DT2 (Hogedrukgasontladingslamp, voorschakelapparatuur)  
   • DT3 (Laagspanningshalogeenlamp, voorschakelapparatuur) 
   • DT4 (Gloeilamp, dimmer)  
   • DT5 (Omvorming naar gelijkstroom 1 – 10 V, 0 – 10 V omvormer)  
   • DT6 (Ledlamp, voorschakelapparatuur)  
   • DT7 (Schakelaar, voorschakelapparatuur) 
 
DALI-toesteltype DT8 (Kleur, voorschakelapparatuur) wordt nog niet ondersteund

Technische gegevens

DALI-2-broadcastmodule, 2 kanalen.

• Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
• Voedingsspanning: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
• Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
• Uitgangsspanning (SEC): DALI
• Draadcapaciteit

– 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² draad per aansluitklem
• Maximaal sluimerverbruik: 1,9 W
• DIN-afmetingen: 4E
• Afmetingen (HxBxD): 90 x 70 x 66 mm
• Markering: CE

DALI-2-broadcastmodule, 2 kanalen
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